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MUSZAKI LEIRAS

Tervezési el6zmények: o o
A t6bb évtizede mitkodé balatonfelvidéki, pécselyi Balogh Boraszat egy (j, sajét tulajdonu telephelyet kivan létesiteni a

mar meglévé osszkozmiives teriiletikon. A leendd borészat épiilet magdban foglalja a borkészitési technolégia minden
fazisanak helyet ado tereket, illetve a leendd dolgozok irodait, szocialis helyiségeit is.

TERVEZESI PROGRAM

A tervezett épitménnyel szemben tamasztott jogszabélyi kovetelmények:

Feleljen meg a 253/1997(XI1.20.)sz. Korm. rendelet az OTEK-ré] foglaltaknak, a tervkészités idopontjaban
érvényes vonatkoz6 orszagos és dgazati szabvényoknak, miiszaki iranyelveknek, altalanos érvényli és eseti
eléirasoknak, valamint a tiiz-, munka-, és egészségvédelmi, kornyezetvédelmi, statikai, életvédelmi, és az
égéstermék elvezetd rendszerekre vonatkozé kovetelményeknek és el6irasoknak, valamint a helyi épitési
szabélyzat el6irasainak

Ovezeti besorolés: LF-1 (beépitettség: max. 30 %, épitménymagassag: 4,0 m, zoldfeliilet minimalis mértéke 50
%.)

A tervezett épiilet feleljen meg az érvényben 1év8 energetikai kovetelményeknek (min. ,,C” épiiletenergetikai
osztaly).

Epittet6i elvarasok és igények:

Epitteté az ingatlanon egy borészatot szeretne épiteni, ami foldszint + részben emeletes.

A tervezett épiilet tegye lehetové a mai kor igényeinek megfelelé boraszati technolégia befogadasat ¢s logikus
térszervezését.

Az épiilet egyszerlien és gazdasdgosan épithetd és fenntarthat6 legyen.

Az épiilet tervezésekor az elhelyezés és a téjolas, a tetdfeliiletek kialakitasa tegye lehetdvé a napelemek késébbi
elhelyezését.

A tervezett épiilet feleljenek meg a ,,B” épiiletenergetikai osztaly kovetelményeinek.

EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

A telek adottsagai:
Az ingatlan a csalddi hazas Ovezetben helyezkedik el, a kozvetlen szomszédos ingatlanokon fbldszintes €és

foldszint+emeletes szabadonalld magastetds lakdépiiletek talalhatok.
A terep siknak mondhatd és az utcafronti telekhatéra dél-keleti tdjolasu.

N A telek adatai:
A telek teriilete: 1970 m?2.
Ovezeti besorolas: LF /1

Tervezett beépitettség: 588,96 m2 <30 % (591 m2)
Zoldfelilet: 51,42 % <50 % (985 m2)

Elokert mérete: 5,3 m, oldalkert mérete: 3,05 ill 3,12 m, hatsdkert mérete: 21,97 m.

A tervezett épiilet elhelyezkedése és kialakitasa:

A tervezett épiilet formai kialakitasa ,,L” alaku, az utcara merdleges tetégerincii hosszabb szarny utca fel6li része
kétszintes, iroddk, dolgozdi szocidlis blokkok szamara, mig az L alak utcaval parhuzamos tetégerincii, egyszintes
szarnyaban a boraszat technoldgiai sora kapott helyet.

Az épiiletek adatai:

Foldszinti padlovonal: +/- 0,00 m. (utca -0,05 m)
Epitménymagasség: 3,83 m <4,00 m.
Tetdhajlasszog: 40°

Foldszint hasznos alapteriilete 6sszesen: 517,48 m2.
Emelet hasznos alapteriilete dsszesen: 57,22 m?.
Epiilet hasznos alapteriilete 6sszesen: 574,7 m?,
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Teraszok hasznos alapteriilete dsszesen: 62,18 m?,
Az épiilet jellemz6 befoglalé méretei:

Szélesség: 11,05ill. 8,45 m
Hosszusag: 32,38 +4491 m
Padlovonal: +0,00 m
Parkanymagassag;: +4,00 m

Falkoz: 2x4,85mill. 7,55 m

Tereprendezés:

A terepviszonyokat a tervezett épitkezés sordn valtoztatas nélkiil megtartjuk.

A gépkocsi behajté és a jardak beton térké burkolatot kapnak. A telek tobbi része flivesitésre keriil és az épittetd az
épitkezés befejezése utan 3 db kdrnyezettiir6, nagy lombkorondju fat fog tltetni.

Parkol6hely szamitas:
A tervezett épiilethez 3 db személygépkocsit telekhataron belil helyeziink el.

Energetikai kovetelmények teljesitésének modja:

Az épiiletek tervezésénél, a belsé terek kialakitasandl, a telken vald elhelyezésénél a tajolast és a kiilsé kornyezet

kialakitasat a lehetéségekhez képest figyelembe vettem.

Az épiilet kiils6 fiiggbleges hatérol6 szerkezetei 12-16 cm vtg. polisztirol hoszigetelést kapnak, a vasbeton szerkezetek

- elé még 5 cm hészigetelés keriil. A legfelsé zaroszerkezetre 25 cm asvanygyapot hészigetelés keriill. A kivitelezésnél
fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy vonalmenti héhidak ne alakuljanak ki. A kiilsé nyilaszarok megadott
teljesitmény-jellemzéinek megfelelésségét az energetikai szémités igazolja.

Az épiilet tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldisoknal az OTEK 50.§ (3) bekezdésében meghatirozott
kovetelmények teljesiilnek:
- Az épiilet épitésekor az egészségre és a kdrnyezetre karos hatdsi anyag, szerkezet, berendezés nem kertiil
felhasznalasra.
- Anyag, szerkezet, berendezés az épiiletben ugy lesz beépitve, hogy az az é€letet, a testi épséget nem
veszélyezteti.
- A faanyagokat a beépités helyének megfeleld, a tiizvédelemre és a faanyagvédelemre vonatkozo6 eléirdasoknak
megfeleld égéskésleltetd és gombamentesito, ill. a rovarkar elleni védelemmel latjék el.
- Az épitményt és részeit ugy valositjak meg, hogy a természetes és mesterséges forrasbol szarmazo sugarzas
kéros hatasaival szemben megfelelé védelmet nytjtanak.

EPULETSZERKEZETI MUSZAKI KEIiRAS

> A betervezett épiiletszerkezetek a tervezési programbol és igényekbél adodd terhek, hatdsok és kovetelmények
figyelembe vételével lettek meghatdrozva.

Alapozas:

Az éplilet alatt 30 cm vastag, mikrocolopokkel gydmolitott vasbeton lemezalapot épitiink. A c§lopkiosztas ca. 1,25 m x
1,25 m raszterben késziil, ezzel biztositva, hogy 1 c6lop 75 kN-nél nagyobb terhet ne kapjon. A vasbeton oszlopok alatt
a colopoket altalaban kettdzni kell, a legjobban igénybevett oszlop alatt 4 c616p késziil.

A colopcesics vérhatd alsé sikja a feltaras szerint -4,00 m.

A talaj teherbiro rétege a -3,00 m szint alatt elhelyezkedé téredezett mészkd.

Talajvizre nem kell szdmitani.

Az alaplemez betonmindsége C20/25-XC1-16-F3, a betonacél B500.

Az aljzat alatt a kavicsagyazat 20 cm vastagsagban, homokos kavicsbél késziil, a kavicsagy tetején a teherbirasi modulus
értéke legalabb E2=80 MN/m2 legyen.

A fltetd pillérei alatt vasbeton talpalapok késziilnek, 0,6/1,2 m célopfejjel, 2-2 db mikrocsloppel.

Szigetelés:

A vizs;intes és ﬁlggélgges talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg. GV-4 bitumenes szigetel$ lemez. A szigetelés aljzatat
kellgsitéssel k(lall ellatni. A védelmére 10 cm vtg. lépésallé hészigetelés keriil elhelyezésre. A falak alatt a szigetelést ugy
kell elhelyezni, hogy a megfelelé atfedés biztosithato legyen (min. 10 cm-rel l6gjon til a fal széleitdl). A szigetelést

tel‘jes fe!iiletfélben ragasztva kell kivitelezni, ugy, hogy a lemezek csatlakozasanal a 10 cm-es atfedés biztositva legyen. A
szigetelés a jardavonal, terasz f8lé min. 30 cm-rel legyen felvezetve.
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A vizes helyiségekben (zuhanyz6) iizemi viz elleni szigetelést kell késziteni.
A fedett belépdket és teraszt szintén csapadékviz elleni szigeteléssel kell ellatni. A szigetelést a falszerkezetre 30 cm-t
fel kell vezetni.
Teljesitmény tényezok: .
Talajnedvesség és csapadékviz elleni szigetelés elleni szigetelés: poliészter szovet hordozdanyagt, APP-vel modifikalt,
mindsitett bitumenes szigeteld lemez:

- hideg hajlithat6sag: -5-15 °C

- lagyulaspont: 135-155 °C

- hordozoéréteg siilya: 160-250 g/m?

- hehezen szakad6, nagy nyulasu
Kelldsitd: 0,87 kg/liter siiriiségii, speciélis bitumen alifas szénhidrogén oldat
Lépésallo hészigetelés: expandalt polisztirol hoszigeteld lemez

- nyomdfesziiltség > 100 kPa (10 %-os dsszenyomoddsnal)

- hajlitészilardsag > 150 kPa

- hovezetési tényezo: 0,04 W/mK

- paradiffazios ellenallas: 0,024-0,01 mg/Pahm

- méretallandésag: + 0,5%

- tlizvédelmi osztéaly: E

Fiiggdleges teherhordé szerkezetek

— Az alaplemezbe befogott falvazpillérek ill. a mestergerendat hordé pillérek 30/30 cm keresztmetszettel, vasbetonbol
késziilnek. A falvaz pillérek ca. 5,5-6,0 m tengelytdvolsagra keriilnek beépitésre.
A vazkitsltd falak 30 cm vastagsagban vazkeramiabol épiilnek az MX1 kornyezeti osztdly figyelembe vételével, P
osztalyt habarccsal. A falazéelem szilardsaga legalabb fb=11 N/mm2, a habarcs nyomoészildrdsdga legalabb fm=5
N/mm2 legyen. A falazat tervezési nyomoszilardsaga: fd=1,4 N/mm2.

Vizszintes teherhordé szerkezetek

A 10 m falkozii épiiletrészt 30/50 cm keresztmetszet(i vasbeton mestergerendaval osztjuk ketté. A feldolgozé/géptarold
fodéme a mestergerendara és a koszortkra timaszkodé 20 cm vastag monolit vasbeton lemez.

Az iroda-szocialis blokk galériaja ugyancsak 20 cm vastag vasbeton lemezbdl késziil.

A vasbeton koszoruk keresztmetszete 30/25 cm.

Az 5 és 10 m nyilasu kapuzatokat vasbeton kerettel kell koriilvenni, a keretoszlop 30/30 cm, akeretgerenda 30/35 ill.
30/50 cm keresztmetszetii.

A betonmindség C25/30-XC1-16-F3, a betonacél BS00.

Tetbszerkezet

A tetészerkezet hajlasszoge 40° kotdgerendas, torokgerendas fliggesztoszlopos fedélszerkezet, szeglemezes
kapcsolatokkal. A kotdgerendak és a fliggesztd oszlopok a nagyobb fesztavi épiiletrészen a mestergerendara ill. a
fodémre letdmasztottak. A talpszelemenek 15/12 cm keresztmetszetiiek, a fliggesztéoszlop 2x10/7,5 cm, a tobbi faclem
10/15 cm keresztmetszet.

A tet6szerkezet faanyaga C24 minéségi, 1. o. lucfeny6bdl, gomba, rovar és tiizkér elleni védészerrel kezelve (Tetol FB
380 g/m2) kertiiljon beépitésre.

Nyitott féltet6

Az északi oldalon épiild 4,5 m széles félteté az 5,50 m tengelytavolsagra épitett 45/45 cm keresztmetszetii
vasbetonmagos téglapillérekre timaszkodik. A beton, a betonacél és a falazati mindség a 4. pont szerinti.

A féltetd faszerkezete a 6. pont szerinti anyagminéséggel késziiljon. A talpszelemen 15/18 cm, a szaruzat ugyancsak
I5/18 cm, a szelemnezés 10/15 cm keresztmetszeti. Az épiiletfalhoz valé csatlakozds a falra csavarozott egyedi
acélsarukkal torténik. A saruk tiizihorganyzott kivitelben késziilnek 5 mm vastag acéllemezbé] hajlitva és hegesztve. A
csavarozas szitahiively alkalmazasdval beragasztott M16 menetes szarhoz torténik, az alkalmazandé ragaszté HILTI
HIT-HY 70.

Koszorik, kivaltok:

A nyilasathidalok nagy része elére gyartott athidalo, a nagyobb fesztavi athidalasok monolit vasbetonbdl késziilnek. A
koszorak szintén monolit vasbetonbdl késziilnek. A koszortk és a monolit athidalasok elé a homlokzati stkon 5 cm
hészigeteld lemez keriil beépitésre. Az athidalokat épités kézben ideiglenesen ala kell timasztani (alatdmasztas nélkiil
egyaltalan nem terhelhetok). Az athidal6 helyszini kisméretti tomor tégla rafalazas vagy rabetonozas megszilardulasa
utdn valik teherbirovd. Az athidalékat megvésni tilos. A koszortiban min. 4 db 12 mm atméroji vas fut végig.
Teljesitménytényezok:

Nyilasathidalok: égetett anyag 4thidalo, kibetonozva
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- feszitdhuzal szakitoszilardsaga: 1960 kN/mm?
- tlizallosagi hatarérték: REI 60
- tlizvédelmi osztéaly: Al
- keramia kéregelem: T230
- beton: C40/50-xC3-8-F6
Hészigeteld lemez: extrudalt polisztirol
- nyoméfesziiltség > 300 kPa (10 %-os 6sszenyomddésnal)
- hbévezetési tényezd: 0,038 W/mK
- paradiffazios ellenéllas: 0,07-0,04 mg/Pahm
- vizfelvétel: < 1%
- tlizvédelmi osztaly: E

Tet6fedés:
A tetdszerkezetek cserépfedést kapnak, melynek tipusat a tetd hajlasszogének megfelelden kell kivalasztani. A
cserépfedés léckiosztésa a kétoldali azonos ereszsiknak megfelelden allitando be.
A kémények és gépészeti csovek feletti fémlemez kapcsolatnal korc tomitd szalag alkalmazandé a beépitésre keriild
tipus el6irasainak megfelelden.
- Az épiilet magassagi viszonyainak, teté hajldsszogének megfelel szamu és helyzetli h6fogé épithetd be!
- A tervezett cserépfedés rogzitése tetdszerkezethez a tipusnak és teté magassagi, valamint hajlasszog
, viszonyanak megfelelden torténjen.
- Tervezett kémény mitkd fedkd mérete €és a fedkdben 1évé gépészeti csdvezés helyzete és mérete a gyartas elott
ellendrizendo.
- A gépészeti csd attorések, tetékibuvok pontos helye a tetoszerkezet elkészitése elétt kitlizendo.
- A magastetd felett megjelend gépészeti csdvek, gépész kiiras szerinti rendszerazonos lezard sapkaval latandok
el.
Teljesitménytényezok:
Cserépfedés: nagyszilardsagu, anyagaban szinezett betoncserép:
- tomeg max. 4,4 kg/db
- teherbird képesség min. 1200 N
- vizzarésag min. 20 éra
- fagyallo
- tlzvédelmi osztaly Al
Tetdfolia: parazarod:
- szakitoszilardsag: 230/200N/50mm
- hoallosag —40 +85 °C
- feliilettémeg 120 g/m?

Cserép héjalassal és kiszelloztetett réteg felépitéssel késziil a tetéfedés. A cserépfedésnél a gyartd cég beépitési
eléirdsait be kell tartani.
=~ A padlastér megfeleld kiszelloztetésérol gondoskodni kell!
Beépitendd faanyag miiszaki specifikacioja:
Anyag megnevezése: 1. oszzt. Feny6 fiirészaru, nedvességtartalom 20-40% kozott.
MSZ 1SO/1031:1994 feny¢ fiirészaru, fahibak, fogalom meghatarozasok.
- A tetészerkezet kitlizése a talpszelemen alatti Ujonnan késziil vasbeton koszorthoz képest torténjen a
megadott geometriai viszonyok figyelembevételével!
- A talpszelemeneket M 14 mm-es (A38) lehorgonyzé csavarokkal kell lekétni a koszortthoz max. 1,00 m-
enként!
- A szarufa csatlakozasoknal 12 mm atmérdjii acél fiiz6csavarok alkalmazandok a szerkezeti kapcsolatok
kialakitasara
- A faanyagot a leszabds utan, de a beépités eldtt megelézd faanyag-, és tiizvédelmi bevonattal kell ell4tni
(4ztatasos — telitéses eljarassal felhordva)!
- A szarufa talp-, és taréjszelemen kapcsolatoknal dcskapcsot vagy fém rogzitd szalagot kell hasznalni!
- Az ereszkialakitas csiingéereszes kialakitassal torténik, gyalult, hornyolt lambéria felhasznélasaval, pacolt
feliiletkezeléssel, szine: kbzépbarna.
Faanyagvéddszer hatéanyaga: bérsav < 20 témeg %, dinatrium-tetraborat-dekahidrat 10 tomeg%, kalium-(E-E)-hexa-
2,4-dicnoat < 1,0 tomeg%.

Valaszfalak:

A vialaszfalak 10 cm vtg. vazkeramia valaszfallapokbol késziilnek. A valaszfalakat 2 soronként 2,8 mm-es huzalozassal
kell mereviteni, egymashoz illetve a teherhordé falakhoz csatlakoztatni. A merevité huzalokat a vizszintes fugékba kell

6
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4gyazni és kampos szeggel rogziteni. A teherhordé falaknal a huzalt a teherhord6 falhoz fliggdlegesen rogzitett 8 mm-es
koracél palcahoz kell bekstni. A valaszfalak egymashoz csatlakozasanal szintén 8 mm-es koracél palcahoz kell fesziten{
a huzalokat. A valaszfal felsé sikja és a fodém kozott 2-3 cm-t kell hagyni és a legfels6 sort téglanként téglackekkel ki
kell ékelni.
A vélaszfalakat kétoldalrol javitott mészhabarcs vakolattal latjuk el, melyet szaradas utan gletteliink és festiink.
Teljesitménytényezok: vazkeradmia falazoelem:

- nyomdszilardsag: 7,5 N/mm?

- tapadoszilardsag: 0,15 N/mm?

- paradiffizids tényez6: 5/10

- tiizallosagi hatarérték: REI-M 60 tiizvédelmi osztaly Al

Homlokzati feliiletképzés: '
A homlokzati falfeliiletre az utca feldli biiti homlokzaton mészkd atszelldztetett burkolat keriil, még az épiilet tobbi

homlokzatara vékonyvakolat késziil, a labazat felilletképzése zartcellas hoszigetelésre keriild fagyalld vékonyvakolat,
kivéve a kéburkolatos homlokzathoz csatlakozd épiiletrészen, ott a homlokzatburkolattal azonos mészkd labazat
burkolat kertil kialakitésra.

Vakolt feliiletek és kiegészitdik:

- A vakolt felilletek alsé (labazat felli) oldalan vizcseppentés lédbazati vakolosint kell beépiteni (uv. Stabil, erds
tartés miianyag, aluminium, tiizihorganyzott acél, esetleg koracél). A labazati sinek ne okozzanak jelentés
héhidat, ezért ne nyiljanak a hészigetels habok ala (kivéve a miianyagot)!

- A negativ labazati sdvok felett (a felsd hészigeteld tablak alsé vonalanal) az erésitd halot + er6sité szeg0 halé
savokkal kell (visszahajtva) lezarni!

- A homlokzati anyagvaltasoknal vakolati lezaré profilokat kell alkalmazni! A nyildszdrék csatlakozdsanal
rugalmas (rezgéseket is elnyeld) ablakszegély vakolo profilokat épitsenek be!

- A hagyomanyos vakolatokba eltéré anyagt feliiletre vakolasokndl a valtdsndl 20 — 20 cm széles savban
milanyag erdsit6 halot kell az alapvakolatba beépiteni!

- A terasznal és a labazatnal kizarolag zartcellas hoszigetelés alkalmazhato!

- A homlokzati vakolatok anyagénak meg kell felelni a moshatésag, a kis paraellenéllés, a labazati tartoméanyban
is alkalmazhat6sag, a magas épiileteknél is beépithetéség (bevizsgaltan), a ps. hab, pur hab, €s asvanygyapotra
is felhordhatosag, a nem éghetdség és a szokéasos egyéb feltételeknek!

Labazati hoszigetelés teljesitménytényez6i: extrudalt polisztirol:

- nyomofesziiltség > 300 kPa (10 %-os dsszenyomddasnal)

- hovezetési tényez6: 0,038 W/mK

- paradiffuzios ellenallas: 0,07-0,04 mg/Pahm

- vizfelvétel: < 1%

- tlizvédelmi osztaly: E

Nyilaszarok:
~ Homlokzati nyilaszarok:

A kiils§ falszerkezetbe épitett nyilaszardk viztiszta, hészigetelt iivegezésiiek, az akusztikai kovetelményeknek megfeleld
mindségliek a szerkezethez igazitott tokkal. Milanyag nyildszard szerkezetek megrendeldi tipusvalasztés szerint, tervezoi
egyeztetéssel.
A kiilsé nyilaszarék a nyers falazat falkozepére épitenddk be. A homlokzati nyildsok mindeniitt a nyildszardig
hészigeteléses bélettel latandok el, ennek megfeleld profil szerkezetii nyilaszardk épitenddk be.
Minimalis hévezetési tényezok:

- lvegezett nyilaszarok: Umin 1,00 W/m2K

- ivegezetlen ajto: Umin 1,20 W/m2K

- livegezett nyilaszarok, ha a névleges feliilete kisebb mint 0,5 m? : Upin 2,5 W/m?K
Belsé nyildaszadrdk:
A bels6 nyilaszarék a szerkezethez igazitott tokkal, tele, illetve igény szerint iivegezett, furnérozott ajték. A beltéri
nyilaszarok a konszignacio szerinti miiszaki paraméterekkel rendelkezzenek, megrendeldi tipusvalasztas szerint, tervezdi
egyeztetéssel. A betervezett beltéri nyildszarok utolag szerelt szerkezetek.

Lépcsé:
A tervezett killtéri lépcsdk acél tartdszerkezetiiek, statikai terv szerint késziil, és acél korlattal ellatott. A korlat

kialakitasanal tgyelni kell, hogy kialakitasa megfeleljen a szabvénynak és ne tartalmazzon felmészast el6segitd
elemeket.
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Csapadékviz elvezetés: ) ’ )
A tetdszerkezetrdl a homlokzatokon megadott helyeken késziil fiigg6leges csapadékviz levezeté (megfeleld

tisztitdidomos rendszerrel). A vizszintes es6csatorna elemekbe max. 6,00 m-enként rendszerazonos dilatdciés elem
szerelendé. A keletkezd csapadékviz a sajat telken szikkasztassal keriil elvezetésre.
Ereszcsatorna kivalasztasanak szempontjai: feladata a folyamatos eséviz és a hoolvadék elvezetése, amely a
tetéfeliiletrél koncentraltan juttatja le a vizet, védve a homlokzatokat a bedzastél és az épiilet alapozasat a
megsiillyedéstol, ezért fokozottan kell tigyelni:

- apontos, megfeleld méretezésrol

- akiegészitok, illetve tartozékok, valamint az elemek kozti kapcsolatok mindségére

- akonnyi szerelhetdségre.
Badogozas anyaga: min. 0,65 mm horganylemez, vagy aluminium (szines bevonattal).

Bels6é burkolatok:

A borészati technoldgiat magéaban foglald hidegpadlds helyiségekben glettelt beton és miigyanta burkolat késziil,
illetve egyes helyeken keramia lapburkolat, a vizes helyiségek mennyezetig csempeburkolatot kapnak. A
melegburkolattal ellatott helyiségek burkolatat épittetd vélasztja ki, falburkolat pedig diszperzids falfestés, vagy egyes
helyeken tapéta. A beépitendd anyagok az érvényben lévo el6irdsoknak és funkcioknak megfelelé miiszaki
paraméterekkel rendelkezzenek.

Kopasallosag: Keramia lapburkolat: PEI szabvany szerint:

- firddszoba, mellékhelyiségek min. II.

Laminalt parketta: iroddba: min. AC2

Altalanos miiszaki megjegyzések:
- A beépitett anyagok bizonylatolt EMI minésitéssel rendelkezzenek.
- A megrendel§ altal elfogadott minden beépitend6 anyag csak gyari el6irasnak megfeleléen épithetd be, elozetes
gyartdi €s tervezdi egyeztetéssel.
- Az itt nem részletezett kérdésekben a vonatkozo6 szabvényok, eléirasok és a felelés miiszaki vezetd utasitasai
irdnyaddak szakagi tervezdi egyeztetéssel.

Egéstermék elvezetés:

Az épiilet fiitését az kazdnhdz helyiségben vegyestiizelésti kazan biztositja. Ezen kiviil a bordszati technolégiai terek
hitése ¢s kiegészitd fiitése elektromosan torténik, az elektromos energiat a tetére helyezett napkollektorok biztositjak.
Kémények mérete: 60/100 mm.
A mesterséges égéstermék elvezetést igényld tiizel6berendezés esetén a kazangyarté gépkonyvi eldirasait, illetve az
alkalmazott kéményrendszer el6irasait kell figyelembe venni.
Jellemzdi:

- also tisztitasi lehet6ség: a késziilék felett gyari revizids idom,

- felsé tisztitasi lehetdség: a kémény koril elhelyezkedd tetékibuvonal a kitorkollasi nyilas kezelési magassagban

- van, a padlastér a mennyezetbe beépitésre keriil lehtizhat6 padlésfeljarén keresztiil kozelithetd meg

- béléscso tipusa: mindsitett korr. acél csd

- égési levegd biztositasa: kiils6 levegdbdl

- tervezett felhasznalando tiizel6anyag: foldgaz

- akémény vonalvezetése egyenes

A lakds nappalijéban egy SCHIEDEL UNI PLUSZ 20 egykiirtés kémény keriil megeépitésre a tervezett kandallo
fistelvezetésének biztositasira. A SCHIEDEL kéményre kotott tiizelé berendezés és a kémény daramlastechnikai
kapcsolatat a gyarto altal rendelkezésre bocséjtott nomogrammok alapjan kell meghatarozni.

Jellemz6i:

- also tisztitasi lehetéség: a nappaliban minésitett tisztitéajtot kell elhelyezni.

- felsé tisztitasi lehetoség: a felsd tisztitds a kémény melletti megfeleldség igazolassal ellatott kéményseprd jarda
(tisztitoracs elemrol) torténik.

- Egési levegd biztositasa: kiilsé térbél.

- Tervezett felhasznalando tiizeléanyag: fa.

- A kéménykiirté vonalvezetése egyenes, elhiizast nem tartalmaz.

A Schiedel kémény megengedett legkisebb falvastagségat szerkezetileg gyengiteni nem szabad. A kémény szerkezeti
elemeit (kiirté faldt) gyengiteni, megvésni (épiiletgépészeti csoveket, vezetékeket beépiteni) a falazatra réaterhelni tilos!
A kémény az épiilet teherhord6 teheratadé szerkezeteits! fiiggetlen legyen. A kéménytest fodémen, vasbeton szerkezeten
torténd atvezetését biztositani kell!
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A fa anyagu tart6, és- éghetd szerkezetek tavolsaga a kéménytesttol legalabb 12 cm legyen! Fa vagy mas éghetd anyagu
szerkezet a kéménytdl csak olyan tavolsagban lehet, a kéményhez csak ugy csatlakozhat, hogy a feliileti felmelegedése
60 C foknal nagyobb ne lehessen.

A kandallé kémények also tisztitasa a kandallé tiiztéren keresztiil csak abban az esetben oldhaté meg, ha a kandall6
gyartonak EMI altal kiadott felmentése van a koromzsak, koromzsak ajto létesitésének kotelezettsége alol. Amennyiben
a gyart6 ezzel a felmentéssel nem rendelkezik, a tiiztéren keresztiil torténo tisztitas nem megoldhatd.

Az égéstermék-elvezetd berendezést minden esetben tervezni, h§- és aramlastechnikai szempontbél méreteztetni kell
szakiranyu tervezovel.

A kivitelezés megkezdése eldtt a gépésztervezének a gazterv (kéményterv) egyeztetése sziikséges az illetékes
kéménysepr6 ipari vallalat tervfeliilvizsgalati csoportjaval.

A kémény kivitelezése soran az MSZ-845-ben és az OTEK-ban foglaltak betartdsa sziikséges.

KORNYEZETVEDELEM

A komyezetvédelmi térvények eléirasai, hatdlyai kiterjednek azokra a munkavéllaldkra, kivitelezokre is, akik a
megrendel6, vagy mas iizemeltetd altal iizemben tartott berendezésekben munkat végeznek.

A kivitelezéskor torekedni kell a kdrnyezetbarat technologiak alkalmazasara. A munkateriiletet rendezett és tiszta
allapotban kell visszaadni a rendeltetésének. Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin
alatti vizek ne szennyezédjenek.

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes €s nem veszélyes hulladékok, melyek a kdvetkezdk lehetnek:

Nem veszélyes hulladékok:

A felszerelt elemek gongyolegei, vissza nem t6lthetd fold, betontormelék, egyéb épitési tormelék, stb.

Veszélyes hulladékok:

Festékes rongy, higitok, kdbelmassza, olajos rongy, olajos kéabelhulladék, mtianyagos kdbelhulladék, selejt fénycsd,
ragasztos gongyoleg, higitos, kromofagos gongyoleg.

A veszélyes hulladékokat a munkahelyen fajtanként elkiilonitve, jol lathatéan jeldlt, - az anyag tulajdonségainak
figyelembe vételével — biztonsdgos térolast lehetdvé tevé edényzetben kell gyiijteni.

A keletkezett hulladék szakszerii tarolasardl, valamint az épitési munka befejezése utan azok szakszerii elszallitasarol
kivitelezd koteles gondoskodni.

A keletkezett veszélyes hulladékrél — a vonatkozé koérnyezetvédelmi jogszabdlyok szerinti — nyilvantartast és
anyagmérleget kell vezetni, melynek Gsszesitett adatait az éves bevallast készitd kornyezetvédelmi vezetd részére meg
kell kiildeni.

Az ipari-, és épitési-bontdsi hulladékokra, tormelékekre érvényes legfontosabb eldirds a szilard burkolati tarolétér
megléte, valamint az azon fajtankénti elkiilonitéssel torténd gydijtés.

MUNKAVEDELEM

1. Altalanos eldirasok

- Epitményt és részeit, segédszerkezeteket, allvanyokat, munkaeszkozoket és mas berendezéseket ugy kell
méretezni felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellép6 terhelés elviselésére
alkalmas legyen.

- Epitményt és részeit csak annak megszilardulasa és a sziikséges kotések kialakuldsa és ezekrdl tortént
meggydz6dés utan szabad megterhelni, munkahely céljara, vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni.

- Segédszerkezeteket, dllvanyok allékonysagat és teherbird képességét rendszeresen ellenérizni kell.

- Akivitelezd — vagy ha az épitési munkat tobb kivitelezd végzi, - az épittets koteles értesitést kiildeni az Orszéagos
Munkabiztonsagi és Munkaiigyi Féfeltigyeléség teriiletileg illetékes feliigyel6ségéhez a munkalatok megkezdése
elétt, abban az esetben, ha:

Az épitési munka terjedelme az eldzetes iitemezés szerint meghaladja a 30 munkanapot és az egyidejiileg
foglalkoztatottak szama meghaladja a 20 fét, vagy

Az épitési munka terjedelme meghaladja az 500 f6-nap mértéket.
Az elbzetes értesités tartalmazza a 2.sz&mt mellékletben foglaltakat.

- Epitési kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartozkodhat, illetve végezhet munkat, aki alkohol, vagy
munkavégzési képességre hatranyosan hato szer befolyasa alatt nem 4ll.

- Valamennyi ¢épitési kivitelezési munkat tgy kell megszervezni, hogy a munkavallalora, illetve a kérnyezetben
tartozkodokra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

2. Az épitbipari Kivitelezési munkak szervezése és iranyitisa és egészséges és biztonsagos munkavégzés

érdekében
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- Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, (191/2009(1X.15.) Korm. Rendelet az épitéipari
kivitelezési tevékenység gyakorlasarol), szakmai képesitéssel rendelkezd és intézkedési joggal felruhazott, a
munkavédelmi el8irasok megvalositasaért felelés személy mellett szabad végezni.

- Az iranyité személy koteles — a munkavégzés ideje alatt — a munkahelyen tartdzkodni.

- Ha kiilonboz8 munkéltaték egyidejiileg végeznek munkat, akkor minden munkaéltaté kiilon-kiilon bizza meg az
irdnyité személyt. Egyiittmitkdésiiket jogszabdlyban rogzitettek szerint6 kell megvaldsitani.

- Az iranyité személy gondoskodik arrél, hogy az épitkezés teriilete ugy legyen keritve, illetve hatarolva, hogy oda
illetéktelen személy ne juthasson be. llletéktelen személy bejutasa esetén annak eltavolitasara azonnal intézkedni
kell.

- Ha barmely munkavéllal6 az épitési munkahelyen megéllapitja, hogy

A hasznélt munkaeszkdz, berendezés vagy segédszerkezet,
alkalmazott technolégia, vagy
a hasznalt anyag veszélyforrdst jelet, koteles ezt azonnal jelenteni, a munka iranyitojanak és intézkedését kérni.

. A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

- Epitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy
az épitési tevékenység sajatossagainak,
a valtozo épitési koriilményeknek és dllapotnak,
az idéjarasi kovetelményeknek,
a mindenkori szakmai tevékenységnek megfeleléen folyamatosan megvalosuljanak az egészséges €s
biztonsagos munkavégzés koriilményei.
- Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a
munkdt ne zavarja, tegye lehetévé a biztonsagos kozlekedést és a segédszerkezetek dalloképességét ne
veszélyeztesse.
- Ha atermészetes megvilagitas nem kielégitd, tovabba sotétedés utan a munkahelyet és a kozlekedési utakat meg
kell vilagitani.
- Azokon a munkahelyeken, ahol nincs természetes vilagitas biztonsagi vilagitast kell kialakitani. E vilagitas olyan
legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt menekiilési utak hasznalatdval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak
hagyni.

. Leesés elleni védelem

- A munkavéllalék és a felhasznalt anyagok leesése ellen, elsddlegesen biztonsdgot nyujté berendezésekkel kell a
védelmet kialakitani. Amennyiben erre nincs méd, meghatarozott egyéni védofelszerelést kell alkalmazni.

- A leesés elleni védelem méretezett és megfeleld rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétsoros, 0,5 m-nél
nem nagyobb osztaskozili, labdeszkaval ellatott korlattal, illetve ezekkel egyenértékli védelmet nyujtd
megoldassal

- biztosithaté. Védohalé illetve védoracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 x 10 cm-t nem haladhatja meg.

. Szallitas és raktarozas

- Epuletszerkezeteket, anyagokat, késziilékeket, munkaeszkozoket rakodni, tovabba szallitani és raktarozni csak
ugy szabad, hogy azok leborulas, feldélés, lecstiszas, leesés ellen megfeleléen biztositva vannak.

- Azanyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymasra helyezni, hogy a rakat llékonysaga megfeleld legyen.

- Targyakat és anyagot az épitményrdl ledobni csak biztonsdgosan kialakitott ledobShelyrsl és akkor szabad, ha a
veszélyeztetett teriiletet figyeld személy biztositja, tovabba a megkozelitést elkeritéssel vagy elzaréassal
lehetetlenné tették.

- Anyagcestszdakat ugy kell kialakitani és haszndlni, hogy az a munkavéllalokat ne veszélyeztesse. Az anyagokat
csak megfelel6 szerszam alkalmazasdval szabad a csiszdardl eltdvolitani, illetve az Gsszetorlédott anyag
szétvalasztasat elvégezni. A kornyezetet terheld mértékii por keletkezését meg kell akadalyozni.

- Felfliggesztett teher alatt és a gép mozgaskorzetében, tovabba a rakodé rampa és a gépjarmii kozott tartozkodni
tilos.

- Atégla, cserép, és egyéb idomkovek, burkol6lapok rakatmagassaga:

- tégla esetében az 1,8 m-t,
- cserép esetében az 1,8 m-t
- burkoldlap esetén az 1,2 m-t nem haladhatja meg.

. Egyéni védofelszerelés

- A jogszabalyokban (3/1979(V.29.) EiuM rendelet az egyéni védéfelszerelésekrél) meghatérozott egyéni
védéfelszerelést ugy kell megvalasztani, hogy
biztositsa a fellépd veszély és/vagy artalom elleni védelmet,

10
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megfeleljen a munkavallal6 testi méreteinek.
Epitdipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezo, kivétel targyak leesésétdl nem veszélyeztetett
belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.
Amennyiben leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavéllalé a munkat csak
munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanas gatlo hasznélatdval végezheti.
A munkadvet a szabvany (MSZ 1502) eldirasa szerinti vizsgalatnak kell alavetni, ha a munkavallal azzal zuhant.

7. A létrakra vonatkozé kovetelmények 46/1999(VIIL.4.) GM rendelet 1.§ (1)

A tamasztélétrat elcsuszasa ellen biztositani kell.

A tamasztélétra vége legalabb 1,0 m-rel nyuljon a kilépdszint folé, és hossza legfeljebb 6,0 m legyen.
Konnytifémbél késziilt (kitolhatd) tamasztolétrat 6,0 m hosszisag felett is lehet hasznélni, ha a gyarté vagy
forgalmazé a megfelelosséget tantsitja vagy tanusittatja.

A tamasztolétrék fokainak egymastol vald tdvolsaga 350 mm-nél nagyobb, a létrapofak belmérete pedig 400 mm-
nél kisebb ne legyen.

A tamasztolétran tartésan munkat végezni nem szabad.

A keétagu létrakon — szétcsuszas megakadalyozasara — mindkét 4gon rogzitett és az igénybevételnek megfelelen
méretezett kotéelemeket kell alkalmazni.

A kétagu létra hossza legfeljebb 5,0 m lehet.

- LETESITESI ERTEK SZAMITAS
A 245/2006 (XI1.5.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklete alapjan.

Helyiség tipus: Nett6 alapteriilet 6sszesen: | Fajlagos koltség: Kalkulalt k6ltség:
(m?) (Ft) (FH
foépiilet 146,13 240.000,- 77.142.600,-
feldolgozd raktar 428,57 180.000,- 35.071.200,-
Ossz. beruhazasi koltség: 112.213.800,-

Budapest, 2016. szeptember 05.

ARTREA Tervezé Kft.
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